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Паспорт безопасности 
 
 

ГСН-2 
(Гидроизоляционная Смесь Нанокомпозитная полимерминеральная) 

по ТУ 23.64.10-002-85760445-2019 

(идентичны ТУ 5745-002-85760445-14) 

композит поставляется в сухом порошке в мешках 40кг или контейнерах МКР 1000кг 

 
Описание • Водонепроницаемый композит для гидроизоляции 

методом инъектирования, применяется в пасте для 
контрольного нагнетания и уплотнительного нагнетания 
через инъекторы с запорным устройством. 
 

• Пластичный в противофильтрационном экране на 
протяжении всего жизненного цикла защищаемой 
конструкции. 

Свойства • Высокая   эластичность 
• Гидрофильный 
• Низкая вязкость 
• Стоек к воздействию бактерий, суффозии, не вызывает 

коррозии металла 
• Стоек к воздействию неполярных жидкостей, растворов 

кислот и растворов щелочей 

 

Область  применения 

 

• В транспортном строительстве, промышленном и 
гражданском строительстве, в строительстве 
гидротехнических сооружений, зданий и сооружений 
атомных электростанций 

• Инъекционная гидроизоляция 
• Остановка воды на фильтрующих поверхностях обделок 
• Объёмная гидроизоляция (создание 

противофильтрационного экрана обделок) 
• Гидроизоляция деформационных, рабочих и 

конструкционных швов, трещин 

• Консолидация несвязанных грунтов за обделкой 

 
 
 
 
Опасность вещества для здоровья человека 
Вдыхание 
Попадание на кожу 
Попадание в глаза 
Проглатывание 

 
 

 
• IV класс опасности (вещество малоопасное) 
• Не  рассматривается 
• Не  должен  вызывать  раздражение 
• Может  вызвать  раздражение 
• Не должен вызывать раздражение, если не проглочено 

избыточное количество. 



  
 

 

Меры первой помощи 
При вдыхании 
При попадании на кожу 
При попадании в глаза 

• Если возникнет раздражение, обратиться к врачу. 
• Смойте большим количеством воды с мылом. 
• Промойте глаза чистой водой или глазным 
• раствором. Если раздражение не проходит, обратитесь 

врачу 

 
 
 

Проглатывание Не вызывайте рвоту. Промойте рот водой и выпейте 
200-300 мл воды. Если симптомы не проходят,                                                        

обратитесь к врачу. 
 

Противопожарные меры Средства 

пожаротушения 

• не воспламеняемый 

• нет 

Средства индивидуальной защиты • Избегайте  попадания  в  глаза. 

• Не вдыхайте порошок во время приготовления пасты, 
используйте средства индивидуальной защиты. 

• Респираторы, очки, перчатки. 
 

Упаковка: • Оригинальные бумажные мешки 40кг, контейнер 
МКР 1тн 

Хранение: • Не более 36 месяцев после даты выпуска при хранении 
в оригинальных закрытых мешках в сухом помещении 

при температуре от -40 до +45 0С. 

Защита окружающей среды • Не требуется 

Сертификация 

 
 

Экологическая информация 

• РОСС.RU.ТР06.Н00625 Сертификат Соответствия 
№0543815 от 04.09.2019г. 

 
• №RA.RU.710138 Экспертное Заключение №1349 г 

/2016 26.08.2016г. 

 
• IV класс опасности (вещество малоопасное) 

 
• Биологически не разлагаем 

Химическая основа • Полимер-минеральный композит выработанный 
запатентованным способом 

 

Температура применения, 0С • от -40 до +6000С 

 
Пропорциональные соотношения • 1:1; 1:2; 1:3 (рекомендовано); 1:3,5; 1:4,5 

Время реакции гелеобразования • 7-10 минут 



  
 

 

Приготовление: 

 

• Сухой полимер- минеральный композит равноме  р но 

добавляется в чистую емкость с водой, полученная 

смесь тщательно перемешивается в течение 7 минут 

при оборотах смесителя 1200-1500 об/мин до 

состояния пасты. 

• Полученная паста настаивается в ёмкости в течение не 

менее 5-10мин. 

• Далее паста домешивается в течение 3 минут при 

оборотах смесителя 1200-1500об/мин, после чего 

материал готов к работе. 

• Приготовленный   продукт  рекомендуется  использовать 

в течение 2 часов но не более 24 часов. 

Инъектирование: • Приготовленная паста подаётся ч е р е з насос по 
рукавам в заранее установленный инъектор 
диаметром не менее 1II, под давлением 0,5 - 6 атм 
или согласно  требований ВСН, через обделку 
защищаемого сооружения с внутренней стороны 
сооружения. 

 

• Допускается подавать пасту с наружной стороны 
защищаемого сооружения с поверхности грунта через 
вертикально установленную манжетную колонну. 

 

Очистка оборудования: 
В течение 24ч (время работы с продуктом при Т°С от  
+3°С до +45°С) все рабочие инструменты и 
оборудование промыть водой. 
 
 
 



  

  

 

                               
 
                              Технические   характеристики :  
 

Внешний вид смеси • серый (светлый) 

Насыпная плотность т/м3 • 1,15-1,25 

Готовой пасты плотность т/м3 • 1,05-1,15 

Однородность, число включений размером ≥ 0,8 мм • Не более 5% 

Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, • Не более 350 

Коэффициент фильтрации (в сухом 

состоянии и влажности 2%) при 

гидростатическом давлении 1,0МПа, не более 

• Не более 5,0  10-6 м/сут 

Водонепроницаемость пасты при 

водопоглощении смеси 350% и гидростатическом 

давлении до 0,8МПа 

Водонепроницаем не более 0,0 м/сут , применительно 

к                  ГОСТ12730.5-84*(8<W<12) 

Суффозионная устойчивость интенсивность 

размытия пасты в фильтрационно- суффозионном 

лотке (осадка поршня в теч. 38ч) 

• Устойчив 0,0 мм 

Морозостойкость • Не менее 300 циклов 

Теплостойкость, °С в течение 2 ч, не ниже • 100 

Горючесть, Твос°С / Тсвос °С • Группа трудногорючих материалов, 600°С / 600°С 

Увеличение в объёме (набухаемость) только в 

момент приготовления пасты за 10 мин не более % 

• 450 

 

Относительная объёмная усадка при дегидратации 

(усадочность) не более % 

• 450 

 

Липкость к бетону или металлу в водонасыщенном 

состоянии, МПа, не менее 

• 0,05 

 

Долговечность, лет, не менее 
• 100 

Сейсмоустойчивость, по карте OCP-97D • До 11 баллов шкалы MSK-64 

Химическая стойкость (снижение коэффициента 

фильтрации) при воздействии солей, кислот, 

щелочей, бензина, минеральных масел и др., %, не 

более 

• 10 

 

Кислотность, показатель РН 
• Не более 9 

Подвижность (осадка конуса) растворной 

смеси в пропорции 1:3 по массе, где 3 вода , не 

более мм. 

• 30 - 40 мм 

   

Суммарная удельная эффективная 

активность естественных радионуклидов А 

эфф Бк/кг 

• Не более 92,51 



  

  

 

ПОСТАВЩИК:  
ООО «СВС МАРКЕТ» 
ИНН: 9717084681 
КПП: 771701001 
Тел.: +7 (495) 151-15-33 
E-mail: info@svstop.pro / svstop.pro 
 

 

 

Компания- изготовитель гарантирует качество Продукта в рамках условий продаж и поставок. В случае 
возникновения каких-либо особых ситуаций при строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к 
Вашим услугам наша техническая консультационная служба. Сведения и рекомендации, содержащиеся в  
настоящей публикации, достоверны и полностью соответствуют имеющимся в нашем распоряжении знаниям и 
данным. Представленная информация не может быть расценена как гарантия или рекомендации по 
использованию или по качеству Продукта. Во всех случаях за правильность использования предоставленной 
информации и рекомендаций, а также о предназначении продукта для определённых целей отвечает 
пользователь. 
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