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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

RP-WORK Флекс 
Обмазочная гидроизоляционная 

смесь 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
 
Обмазочная гидроизоляционная смесь RP WORK Флекс применяется для создания бесшовного 
гидроизоляционного барьера на вертикальных и горизонтальных основаниях, не подверженных 
деформации: фундаменты, подвалы, фасады, цоколи, террасы, балконы, очистные резервуары 
(в том числе с питьевой водой), бассейны, колодцы, а также помещения с повышенной 
влажностью (кухни, ванные комнаты, балконы и террасы). 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 
Гидроизоляционная смесь предназначена для создания тонкого (от 3 до 7 мм) 
водонепроницаемого слоя при проведении строительных работ и для укладки различных 
строительных отделочных материалов (плитки, ДСП, фанеры и т.д.) на стены и полы снаружи и 
внутри зданий.  

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

 Создает бесшовный гидроизоляционный барьер – надежная защита конструкций 
● Высокая паропроницаемость – не препятствует выходу паров воды 
● Трещиностойкая – сохраняет целостность гидроизоляционного покрытия 
● Высокая пластичность раствора – легко наносится кистью или шпателем 
● Может наноситься на влажные (не мокрые) основания 
● Экологически чистый и безопасный материал 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

Показатель Значение 

Водопотребность: 5,9-6,1 л на 18 кг 

Максимальный размер заполнителя за 1 
проход 

2,0-10 мм 

Адгезия (через 28 суток) при нормальных 
условиях 

0,9 МПа 

Жизнеспособность раствора Не менее 2 часов 

Расход  1,4 кг на 1 м2 при толщине слоя 
1 мм 

Рекомендуемая температура применения  от +5°С до +30°С 
 

Прочность на сжатие  Не менее 8 МПа 

Прочность на растяжение при изгибе Не менее 25 МПа 

Водонепроницаемость при прямом/ 
обратном давлении 

Не менее 8/2 

Прочность на сжатие 15 МПа (150 кг/см2) 

Морозостойкость 75 циклов 

Температурный диапазон эксплуатации от –50°С до +70°С 

Время полного набора прочности  28 суток 

Время полной готовности 5 часов (для слоя в 30 мм) 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 
 
Поверхность основания должна быть прочной, очищенной от пыли, грязи, краски и масляных 
пятен. Сухие, сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовкой RP WORK 
Грунт с помощью кисти или валика. Швы и трещины предварительно расшить (не менее 20х20 
мм) и заполнить ремонтным составом RP WORK Рест 30. При наличии глубоких дефектов или 
неровностей выровнять поверхность с помощью высокопрочной штукатурки RP WORK 
Штукатурка (минимальная толщина слоя 10 мм). На внешних углах сделать фаски под углом 45°, 
на внутренних углах – галтель радиусом не менее 20 мм. Открытые течи устранить с помощью 
RP WORK Плаг. При нанесении и отверждении материала температура основания и 
окружающего воздуха должна быть не ниже +5 °С. Температурный диапазон эксплуатации от -
50 до +70 °С.  
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА: 
 
Сухую смесь постепенно засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,33 – 0,34 л воды на 1 
кг сухой смеси (5,9 – 6,1 л на мешок смеси 18 кг) и тщательно перемешать строительным 
миксером до однородного состояния без комков. Раствор выдержать 8-10 минут и повторно 
перемешать в течение одной минуты. Раствор находится в рабочем состоянии 4 часа после 
замешивания. Если в течение этого времени раствор в ёмкости загустевает, – «оживить» его 
перемешиванием без добавления воды. 
 

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ РАСТВОРА: 
 
Раствор укладывать на подготовленную поверхность, не менее 2 слоев, широкой кистью 
(макловицей) или шпателем слоями 1-2 мм с промежуточной сушкой каждого слоя в течение 24 
часов.  Для повышения адгезии последующего слоя необходимо увлажнить предыдущий слой. 
Каждый последующий слой наносить перпендикулярно предыдущему. Для обработки углов и 
стыков использовать гидроизоляционную ленту. После высыхания последнего слоя его 
поверхность обильно смочить водой для выявления возможных дефектов покрытия и 
завершения процесса схватывания материала. Испытания водой проводить не ранее 5 суток с 
момента окончания работ по гидроизоляции.  
 

УПАКОВКА: 

Бумажные крафт-мешки 18 кг (нетто). 
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УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ: 

Сухую смесь и затвердевший материал необходимо утилизировать как строительные отходы. 
Запрещается выбрасывать материалы в канализацию. Крафт-мешок и п/э мешок следует 
утилизировать как бытовой мусор. 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

При транспортировке и хранении мешки с сухой смесью следует защищать от повреждения и 
намокания. Хранить в сухом помещении. Срок хранения 12 месяцев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ» 

 

ИНН: 9717084681 

КПП: 771701001 

Тел.: +7 (495) 151-15-33 

E-mail: info@svstop. pro 

Сайт: svstop.pro 
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