
 

 

 

 
 

Мембранный насос 
Larius Minipegaso 

 

ОПИСАНИЕ: 
 

 

LARIUS MINIPEGASO - предназначен для 

инъекцирования микро цементов с фракцией до 3 мм. 
Данный насос хорошо проявил себя не только в инъекциях кирпичных и бетонных 
конструкций, но и в работах по усилению фундаментов и укреплению грунтов, благодаря 
своей высокой производительности - 40 л/минуту. 

 

LARIUS MINIPEGASO оснащен двумя мембранами, выполненных из износостойких 

материалов, с высоким сроком службы. 
 

Так же особенностью данной модели является бункер, выполненный из особого 
материала, облегчающего процесс чистки и технического обслуживания, объемом 50 
литров. Благодаря мощному мембранному насосу, максимальная дальность подачи 
материала - 30 метров. Удочка данного насоса оснащена специальным разъемом для 
паке ров типа ШЭН-18. 
Под заказ, возможность оснащения более мощным насосом (до 400 л/мин) с 
возможностью работы материалами фракцией до 6.4 мм. 

 

Области применения: 

 Инъекцирование суспензиями

 усиление грунтов и фундаментов.

 

Преимущества: 

 Большая производительность.

 Бункер для материала объемом 50 л.

 Длина подачи материала до 30 метров

 Работа с материалами зернистостью до 3 мм.

 Возможность ограничения давления.

 Износостойкие мембраны.

 Компактное исполнение.

 
 
 
 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЪЕКЦИОННОГО LARIUS MINIPEGASO 
 

Характеристики Значение 

 
Вес 

 
45 кг 

 
Производительность 

 
0 - 40 литров в минуту 

 
Рабочее давление 

 
0 - 7 бар 

 
Бункер 

 
50 литров 

 
Размер фракции 

 
max 3 мм 

 
Высота / ширина / длина в рабочем положении (см) 

 
110 / 55 / 95 

 
 
 

ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ» 

ИНН: 9717084681 

 
КПП: 771701001 

 
Тел.: +7 (495) 151-15-33 

 
E-mail: info@svstop.ru  

Сайт: svstop.pro 
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