
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

1К РУЧНОЙ НАСОС 
НА ТРЕНОГЕ 

БМ 0303 – ДО 100 БАР 
 

БМ 0304 – ДО 250 БАР 
 

 

ОПИСАНИЕ: 

Простой, компактный и экономичный инъекционный насос. Используется для инъектирования 

однокомпонентных и готовых двухкомпонентных полиуретановых, 

эпоксидных и других полимерных составов низкой и средней вязкости безсодержания 

абразивных компонентов. 

Применяется при небольших объемах работ. 
 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 инъектирование 1К и 2К полиуретановых и эпоксидных смол; 

 инъектирование в труднодоступных местах; 

 проведение работ под рабочим давлением до 250 атмосфер; 

 проведение работ на площадках без электроподключения. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 высокая производительность и мобильность; 

 надежная конструкция; 

 элементы, контактирующие с материалом, выполнены из латуни; 

 низкая стоимость. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

Таблица 1. Технические характеристики 1К ручного насоса на треноге 

Параметры Показатели 
Тип насоса Однокомпонентный 
Материалы для инъекций Пена, смола 
Производительность 0,5 л/мин 
Рабочее давление 
БМ 0303 100 бар 
БМ 0304 250 бар 
Емкость бункера нет 
Электроподключение нет 



Таблица 2. Габаритные размеры 1К ручного насоса на треноге 
 

Параметры Показатели 

Размеры, (в/ш/д/), см 
- в рабочем состоянии 
- для транспортировки 

60/40/88 

30/40/85 

Вес 10 кг 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

1. насос; 

2. тренога; 

3. шланг высокого давления, 2,3 м с краном; 

4. всасывающий шланг, 0,3 м; 

5. цанговая муфта; 

6. манометр. 
 
 

 

 

 
ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ» 

ИНН: 9717084681 

 
КПП: 771701001 

 
Тел.: +7 (495) 151-15-33 

 
E-mail: info@svstop.ru 

Сайт: svstop.pro

  
Манометр 
 
 

 Шланг высокого 
давления с 
цанговой муфтой 
 
 

 Надежная и 
устойчива я 
складная 
тренога 
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